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Gewinnen mit 
Amphenol-Air LB
Ein Abendessen in einem Restaurant zu 
zweit in Ihrer Nähe. 
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Amphenol -Air LB bietet eine breite Palette 
an Industriesteckern für unterschiedliche 
Anwendungen

ECTA 133 ECTA 544 ECTA 600 ECTA 700 PT SJT ACA-B MIL-C-5015/AC EconoGrade/AT-
Line

Advantage 
Line

DiagnosticGrade M23 Rock 
Solid

62IP/162IP Barracuda

Kunststoffausführung · · · · · · ·

Metallausführung · · · · · · · · ·

Push-Pull-Verriegelung · · · · ·

Bajonett Verriegelung · · · · ·

Schraub-Verriegelung · · ·

Kipp-Bügel ·

Netzstecker · · · · · · ·

Verteilersystem ·

Datenübertragung · · · · · · · · · · · · ·

Misch-Polbild · · · · · ·

Schutzart bis max. IP66/IP69K IP66/IP67 IP 66/IP67 IP 66/IP67 IP66/IP67 IP66/IP67 IP66/IP67 IP66/IP67 IP66/IP67 IP65 IP66 IP67 IP66/IP67 IP67 IP68

Schirmanbindung · · · · · · ·

hermetisch dichte Ausführung · · · · ·

RJ-45 dichte Ausführung · ·

EN61984-Zulassung · ·

UL-Zulassung/CSA · · · · ·

Crimpkontakte · · · · · · · · · · · · · ·

Lötkontakte · · · · · · · · ·

Leiterplattenkontakte · · · · · · ·

Schraubanschluss · ·

Spannung (bei Verschmutzungsgrad 1) bis 1000 V bis 1000 V bis 300 V bis 300 V bis 1250 V bis1250 V bis 3000 V bis 3000 V bis 300 V bis 300 V bis 300 V bis 240V bis 320 V bis 250V

Nennstrom bei 40 °C bis 125 A bis 25 A bis 15 A bis 15 A bis 16 A bis 23 A bis 150 A bis 150 A bis 13 A bis 40 A bis 13 A bis 8A bis 13 A bis 13 A bis 10 A

Zulässige Umgebungstemperatur -40 bis +125°C -40 bis +125°C -20 bis +85°C -20 bis +85°C -55 bis +125°C -65 bis +175°C -55 bis +125°C -55 bis +125°C -55 bis +125°C -40 bis +125°C -55 bis +125°C -25°C bis +80°C -40 bis +105°C -40°C bis +110°C -40°C bis +110°C

Sterilisierbar · ·

Sensortechnik · · · · · · · · ·

Bahnbereich · · · · ·

Maschinenbau · · · · · · · · · ·

Prozesskontrolle · · · · · · · · · · ·

Mess & Regel-Technik · · · · · · · · · · ·

Medizintechnik · · · · ·

Automotive · ·

Land- und Straßenbaumaschinen (Heavy equipment) · · · ·

Fabrikautomation · · · · ·

Norm VG95328, MIL-C-26482 VG96912 VG95234 MIL-C-5015 VG95328, MIL-C-26482

AB Connectors AB05/AB06 ABB/ABCIR SBSMS AB05/AB06

Binder ja

Bulgin Standard Buccaneer

Commital IPT ITS/ITB IT IPT

Conninvers ja

DEUTSCH 951 DT-Line HD-Serie 951

Souriau 851 8ST Trim Trio 851

Hummel ja

INTERCONTEC ja

ITT Cannon KPT/KPSE CGK CA-B/CA-COM-B CA/CA-COM Trident KPT/KPSE

Lapp ja

Lumberg ja

VEAM VPT CIR/FRCIR VS VPT

Weitere alle kompatiblen M23
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